
Διπλά ενισχυμένη ταινία 
αρμολόγησης γυψοσανίδων με 
υαλοπίλημα και υαλόπλεγμα 
FibaFuse® Double Strong

  Εξαιρετική αντίσταση 
στις ρωγμές 

 Πολλαπλές εφαρμογές 
με τη χρήση εργαλείου 
τοποθέτησης ή με το 
χέρι

  Δεν δημιουργούνται 
φουσκάλες ή φυσαλίδες 
χάρη στον πορώδη 
σχεδιασμό

ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΕΞΤΡΑΑΝΤΟΧΗ ΧΡΗΣΗ  

ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ
     ΛΕΙΟ 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ



Saint-Gobain Hellas ABEE 
Κλεισούρας 5-144 52 Αθήνα
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ  
FibaFuse® Double Strong
1. Καλύψτε τον αρμό με ένα λεπτό

στρώμα υλικού αρμολόγησης
5-10cm πλάτος.

2. Εφαρμόστε την ταινία FibaFuse®
απευθείας πάνω στους αρμούς με
τη δικτυωτή πλευρά να ακουμπά
στη γυψοσανίδα.

3. Καλύψτε πλήρως το υαλοπίλημμα
με ένα δεύτερο λεπτό στρώμα
υλικού αρμολόγησης

4. Για να ολοκληρώσετε, καλύψτε
με ένα ακόμη στρώμα υλικού
αρμολόγησης 15-20 cm πλάτος

www.adfors.com

ρολό m2 / ρολόγ ρολό / 
κουτί

ρολά(κουτιά) 
/ παλέτα

50 mm × 75 m 3,75 12 432 (36)

H FibaFuse® Double Strong είναι μία καινοτόμος ταινία 
αρμολόγησης γυψοσανίδων που συνδυάζει το 
υαλοπίλημα της κλασικής ταινίας FibaFuse® με μία 
επιπλέον στρώση ενισχυμένου υαλοπλέγματος 
επιφέροντας αποτέλεσμα εξαιρετικής αντίστασης στις 
ρωγμές. Η ταινία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 
εφαρμόζεται με εργαλεία τοποθέτησης ταινιών 
γυψοσανίδας ή απλώς με το χέρι. Ο πορώδης σχεδιασμός 
της επιτρέπει στο υλικό αρμολόγησης να διαπερνά την 
ταινία και να προσκολλάται δυνατά στην αρμολογούμενη 
επιφάνεια εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο δημιουργίας 
φουσκαλών ή φυσαλίδων.

ΑΛΛΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Πολλαπλές επιλογές εφαρμογής
• Ιδανική για γυψοσανίδες υψηλών προδιαγραφών όπως 

η Ηabito®
• Τέλεια για αρμούς με λοξά και κομμένα άκρα 

γυψοσανίδων
• Εύκολη επισκευή ρωγμών και κτυπημάτων
• Συνεργάζεται με κάθε είδος υλικού αρμολόγησης 
• Εύκολη στο κόψιμο

ΧΡΗΣΕΙΣ

 Αρμοί γυψ/δας    Φινίρισμα γυψ/δας   Επισκευή ρωγμών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ




